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Più volte ci sono occasioni in cui è necessario che le pareti esterne di costruzioni hanno
bisogno di essere impermeabilizzate (dall'acqua) senza che l'aspetto naturale della costruzione
stessa venga modificata.
Un tradizionale metodo che risolve questo tipo di problema, è quello di usare un silicone
economico basato su soluzioni impregnanti, anche se alcuni sistemi offrono comunque
svantaggi. I siliconi risultano instabili e non offrono impermeabilità per più di un paio d'anni. Su
alcune pietre, i siliconi, in condizioni di basse temperature, possono trattenere l'umidità e quindi
accelerare i danni del disgelo. I siliconi rilasciano agenti e di conseguenza gli strati non
aderiscono.
Acqua-Tech WP è un prodotto non siliconico, trasparente impermeabilizzante, adatto a
proteggere superfici di pietra a contatto con l'esterno e offre una protezione che dura fino a 10
anni.
In alcune situazioni, l'uso di acqua repellente non è un trattamento adeguato per proteggersi
dagli attacchi dell'ambiente; l'aspetto naturale della struttura da proteggere deve essere
mantenuto. Proprio per questo, Wall-Tech PU Clear è la soluzione ideale. Inoltre esso
garantisce: protezione dagli attacchi ambientali, permette al muro di "respirare" e di sprigionare
il vapore acqueo.
Le superfici devono essere completamente pulite: rimuovere polvere e sporcizia attraverso la
raschiatura e pennello con setole dure.
Prima di applicare il trattamento impermeabilizzante, lasciare asciugare la superficie.
Per parti scheggiate o danneggiate, usare il Wall-Tech PS. Soglie, davanzali e sporgenze
possono essere ricostruite con il Grano-Tech o Wall-Tech LW.
Le superfici soggette alla crescita di muschio, licheni e alghe devono essere trattate con il
Liquido Fungicida Thortex. Successivamente, prima di applicare il sistema impermeabilizzante,
le superfici trattate, devono essere lasciate per 24 ore, risciacquate e lasciate asciugare.
Acqua-Tech WP è un materiale mono-componente fornito pronto all'uso.
Acqua-Tech WP può essere applicato a pennello o spruzzo (quest'ultima applicazione è adatta
ad essere effettuata nei giardini).
Due strati di Acqua-Tech WP forniscono una protezione impermeabilizzante di durata superiore
a 10 anni, e un rivestimento che può facilmente essere applicato quando la repellenza
dell'acqua inizia a diminuire.

  

NOTA: E' IMPORTANTE CHE, PRIMA CHE VENGA APPLICATO ACQUA-TECH WP, LE
SUPERFICI SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE PERCHE' ALTRIMENTI L'ASPETTO
DELLE SUPERFICI POTREBBE RISULTARE COLOR BIANCO LATTE A CAUSA DELLA
PRESENZA DI UMIDITA'.
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Wall-Tech PU Clear è un prodotto mono-componente fornito pronto all'uso, applicabile a
pennello o spruzzo. Per quest'ultima applicazione, dovrebbe essere richiesta la diluizione.
Due strati sono tutto quello che è richiesto per fornire un sistema impermeabilizzante di lunga
durata.
Il primo strato di Wall-Tech PU Clear dovrebbe essere diluito con il 10/15% di Thortex
Polyurethane Thinner per affrettare la penetrazione nel muro. La diluizione per il secondo
strato, non è essenziale. 
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