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I Materiali elastomerici Flexi-Tech Thortex sono ideali per le riparazioni di molte parti di gomma
di ventole e componenti di pompe.
Flexi-Tech 80 EG è il materiale ideale per ricostruire una girante in gomma che funziona a
contatto con fanghi abrasivi. La girante deve essere lavata bene con una soluzione detergente
e quindi sciacquata a fondo per eliminare ogni particella che rimane bloccata fra la gomma e il
substrato. Ritagliare le parti di gomma rovinata così come i bordi a sottoquadro (coda di
rondine). Le superfici devono essere completamente irruvidite con una spazzola metallica,
sgrassate con il Detergente Universale Thortex e lasciate asciugare. Le parti in metallo esposte
devono essere pulite e irruvidite preferibilmente con sabbiatura in modo da eliminare ogni
traccia di ruggine e creare un appiglio. Tutte le superfici di metallo e di gomma devono essere
trattate con il Primer Flexi-Tech e lasciate polimerizzare.
Per ottenere un contorno preciso si può usare un lamierino di alluminio o di plastica piegato alle
dimensioni giuste. La parte interna di questa sagoma deve essere trattata con l'Agente
Distaccante e lasciato asciugare per 15-20 minuti. Miscelare una quantità sufficiente di prodotto
e pressarlo con una spatola sulla superficie già trattata con il primer, oppure pressarlo con la
sagoma in modo da ridurre al minimo l'intrappolamento di aria.
La riparazione deve essere lasciata polimerizzare il tempo necessario. Successivamente
"pelare via" la sagoma. Questa ricostruzione sarà ben riuscita.
Il diaframma danneggiato deve essere tolto dalla pompa, lavato bene con una soluzione
detergente e sciacquato in acqua pulita. Ogni particella di gomma staccabile, deve essere
tagliata con un coltello affilato fino a mettere in vista il tessuto di rinforzo che non deve essere
inciso. I bordi dell'area consumata devono essere anch'essi tagliati e i bordi del diaframma
spazzolati meccanicamente per ottenere una superfici ruvida.
Tutta l'area danneggiata e i bordi esterni del diaframma devono essere puliti bene con il
Detergente Universale Thortex e lasciati asciugare.
Applicare un leggero strato di Primer Flexi-Tech su tutte le parti esposte del tessuto di rinforzo e
sul bordo del diaframma e lasciarlo asciugare. Miscelare secondo quanto prescritto sul foglio
delle istruzioni una quantità sufficiente di Flexi-Tech 60 EG o 80 EG (a seconda della durezza
della gomma).
Questo composto deve essere pressato nell'area ritagliata e applicato, con pennello a setole
dure, in uno strato leggero su tutta l'area danneggiata. Applicare poi il Nastro di Rinforzo
Thortex premendolo sul composto bagnato.
Un altro strato di Flexi-Tech deve essere applicato anche attorno ai bordi del diaframma.
Lasciare polimerizzare il prodotto e successivamente rimettere il diaframma in servizio. 
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