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I prodotti Flexi-Tech sono materiali ideali per riparare bordi di nastri trasportatori, fori e tagli
presenti sulla loro superficie e anche per ricostruire superfici usurate.
La scelta del Flexi-Tech più adatto, dipende dal tipo di nastro, dall'entità del danno, dalla
durezza della gomma del nastro e se si desidera dare maggiore robustezza al nastro stesso.
Di solito, l'applicazione si effettua sul nastro installato, facendolo semplicemente ruotare per
avere facile accesso alla zona da riparare. Può essere necessario mettere supporti rigidi
(compensato) sotto al nastro per lavorare meglio.
Prima di iniziare la riparazione, tutte le superfici devono essere pulite con una soluzione
detergente.
Le parti in tessuto o di gomma consumate devono essere tagliate. Fessure e tagli devono
essere tagliati in sottoquadro (coda di rondine) con un coltello affilato. Se la parte in tessuto è
bagnata, lasciarla asciugare. Abradere la superficie danneggiata, almeno di 10 cm. in più
attorno a essa con una spazzola metallica rotante o altro utensile adatto. L'intera area deve
essere completamente pulita per rimuovere i detriti derivanti dall'abrasione.
In caso di lacerazioni più lunghe di 15 cm, o quando la resistenza del nastro è ridotta, è
consigliato bloccare il centro con un punto metallico, a circa 8 cm., che rimarrà poi incorporato
nel composto.
Le superfici preparate devono ora essere rivestite con il Primer Flexi-Tech.
Se la rapidità è essenziale, il Flexi-Tech 60 EG, Flexi-Tech 80 EG o Flexi-Tech 60 RG devono
essere miscelati secondo le istruzioni della relativa scheda tecnica e applicati sopra l'area
preparata; se il nastro è molto consumato, incorporare nel Flexi-Tech scelto, il Nastro di
Rinforzo Thortex in modo che vi rimanga completamente incapsulato.
Se l'usura del substrato è molto forte, allora si possono applicare più strati di Nastro Rinforzante
Thortex. Per ottenere una superficie molto liscia, premere contro il composto, un foglio rigido di
polietilene che può essere tolto nel momento in cui il composto è indurito. La parte di composto
eccedente deve essere rimossa con un raschietto o con una smerigliatrice.
I fori presenti nel nastro trasportatore possono essere otturati con il Flexi-Tech e con il Nastro di
Rinforzo Thortex. Se i fori sono grandi e la robustezza del nastro trasportatore è ridotta, è
consigliato squadrare con un coltello la parte danneggiata e togliere lo strato di gomma del
substrato di tessuto. Tagliare un pezzo di materiale simile a quello del nastro trasportatore e
inserirlo incollandolo nello spazio che si è ritagliato: si crea così un giunto a quattro lati.
I Prodotti Flexi-Tech possono anche essere utilizzati come giunture sovrapposte di nastri
trasportatori. Fissare con dei morsetti il nastro trasportatore da riparare su una superficie piana;
tagliare le due estremità a 90°. Marcare con un gesso la giuntura. La sovrapposizione del
nastro deve essere almeno il 75% della lunghezza del nastro e deve essere eseguito in due
tempi, quello a 4 strati in tre tempi e così via. La larghezza di ogni intervento deve essere
uguale e equamente ripartita sulla lunghezza della sovrapposizione.
Applicare un sottile strato di Primer Flexi-Tech sulle superfici preparate evitando di accumulare
il prodotto . Fare molta attenzione a contenere il primer entro le superfici preparate.
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Miscelare il Flexi-Tech scelto, seguendo le istruzioni riportate sulla relativa scheda tecnica del
prodotto.
La giuntura preparata deve essere posta su una superficie piana e un foglio di polietilene deve
essere steso sotto la stessa. Le due parti del nastro devono essere allineate e bloccate in
posizione con dei morsetti. Applicare il Flexi-Tech bagnando molto bene tutte le superfici che
vanno congiunte. Le due metà devono essere tenute congiunte e avvolte in un foglio di
polietilene. Per assicurarsi che non si formino bolle d'aria. Mettere sulla giuntura una piastra
pesante e tenerla bloccata con morsetto finché il composto non è indurito. A questo punto il
materiale in eccesso deve essere rimosso con un coltello e il nastro può tornare in funzione. 
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