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I sistemi Thortex per la protezione di pareti interne sono formulati per realizzare finiture continue
(cioè senza giunture), facili da pulire applicabili a qualsiasi tipo di parete incluso Blocchetti,
Piastrelle, Rivestimenti già esistenti o di Gesso.
Le superfici preparate sono normalmente prima trattate con il Primer Uni-Tech GP, un sistema a
base d'acqua con eccellente adesione.
Successivamente Wall-Tech WB, Wall-Tech UV, Wall-Tech SC e Uni-Tech UV possono essere
applicati sulla superficie trattata.
Wall-Tech WB e Wall-Tech UV sono materiali da usare su superfici interne che richiedono
resistenza al fuoco, per esempio come sottopassaggi pedonali, edifici pubblici ecc. e cioè
ovunque il pubblico si può trovare in pericolo in caso di incendio. Questi prodotti sono già stati
applicati anche su aree soggette a graffiti e aree in cui i vapori di solventi non sono ammessi
durante l'applicazione.
Wall-Tech UV si preferisce quando si richiedono colori pallidi stabili e di lunga durata.
Wall-Tech SC è un materiale economico, asettico per pareti interne da usare quando l'aspetto
finale non è un fattore essenziale. Wall-Tech SC è ideale quando si richiede una semplice
ristrutturazione di superfici già rivestite come ad esempio in ristoranti, corsie ospedaliere, uffici
ecc.
Uni-Tech UV deve essere usato su pareti soggette a spruzzi o perdite di aggressivi chimici,
come in laboratori, depositi di prodotti chimici ecc. Uni-Tech UV offre anche la massima
resistenza a graffiti quando i vapori sviluppati durante l'applicazione non sono un problema.
Per la maggior parte delle applicazioni, sono consigliati due strati di Wall-Tech WB, Wall-Tech
UV o Wall-Tech SC, mentre quando si usa il sistema Uni-Tech UV si richiede un solo strato di
finitura.
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