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I pannelli di amianto, un sistema di rivestimento molto comune ed economico, si possono
trovare in vecchi edifici industriali. Deteriorando col passare del tempo, aumentano i rischi per la
salute: le superfici non rivestite devono essere incapsulate. Il problema può essere facilmente
risolto con l'applicazione di un sistema Thortex.
Prima di applicare qualsiasi sistema di rivestimento, è necessario preparare correttamente la
superficie da rivestire. La causa dell'80% dei rivestimenti falliti è da attribuire al fatto che la
preparazione della superficie potrebbe essere stata effettuata in modo sbagliato o in maniera
impropria.
Le superfici devono essere completamente pulite e prive di contaminanti.
Le superfici esterne, essendo esposte a tutte le possibili condizioni ambientali, vengono
contaminate da sporcizia, pioggia acida e inquinamento industriale. Le superfici quindi, devono
essere lavate, spazzolate o pulite con un detergente. Dopo il lavaggio, le superfici devono
essere completamente risciacquate e lasciate asciugare.
Le superfici saranno certamente polverose. Tutta la polvere e i detriti devono essere rimossi
prima che qualsiasi rivestimento venga applicato.
Thortex offre due sistemi che garantiscono buona resistenza alle condizioni climatiche e una
gradevole finitura cosmetica (quando applicati a superfici minerali). Questi due sistemi sono:
Wall-Tech FP e Wall-Tech PU.
Wall-Tech FP è un rivestimento tixotropico a base d'acqua che, in un'applicazione, può essere
applicato con lo spessore di 250 micron.
Wall-Tech FP ha eccellente protezione contro l'acqua e buone proprietà anti-carbonatazione.
Wall-Tech PU è un materiale adatto per essere applicato dove si richiede un alto grado di
resistenza chimica.
Wall-Tech PU fornisce una finitura estremamente elastica con eccellenti proprietà
anti-carbonatazione.
Prima di scegliere quale sistema di finitura applicare, trattare tutte le superfici con l'apposito
primer.
Su tutte le superfici porose non rivestite, deve essere applicato il Primer Poly-Tech BP prima di
utilizzare il Wall-Tech FP, mentre su superfici non rivestite, applicare il Primer Floor-Tech FB e
successivamente il Wall-Tech PU.
Sia il Wall-Tech FP che il Wall-Tech PU sono materiali mono-componenti forniti con pennello o
rullo (metodi di applicazione più comuni), pronti all'uso.
Wall-Tech FP può anche essere applicato usando una pistola a spruzzo; quest'ultima è
tipicamente usata per applicare rivestimenti cementizi. La diluizione dovrebbe essere
necessaria per ottenere una finitura liscia; non deve essere aggiunto più del 10% di acqua in
volume. L'applicazione terminata richiede un ultimo trattamento con pennello o rullo, in modo da
ottenere la copertura desiderata.
Wall-Tech PU può essere applicato con un impianto airless o con pistola a spruzzo. 
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