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       S C H E D A  T E C N I C A  

     C H E M I - T E C H  P U   
               Rivestimento bi-componente poliuretanico privo di solventi  

 
Thortex Chemi-Tech PU è un rivestimento poliuretanico 
ad alta prestazione privo di solventi studiato per la 
protezione da urti estremi e danni da cavitazione per 
scivoli, tramogge, pompe, valvole, tubazioni e strutture in 
acciaio in generale. 
 
Thortex Chemi-Tech PU è un rivestimento poliuretanico 
flessibile ad alto spessore privo di solventi progettato per 
l'applicazione su superfici in cemento o superfici 
metalliche soggette a urti estremi, danni da cavitazione, 
usura e abrasione da fanghi e aggregati. 
 
Thortex Chemi-Tech PU offre un alto grado di 
flessibilità ed è adatto all’uso su acciaio, calcestruzzo, 
alluminio, superfici minerali soggette ad attacchi chimici. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le seguenti 
istruzioni per garantire la corretta comprensione 
della procedura di applicazione. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Le superfici devono essere pulite e prive di oli, batteri o 
crescita di alghe. 
 
Superfici in acciaio: tutte le superfici da rivestire 
devono essere sabbiate a ISO 8501/4 Standard SA2.5 
(SSPC SP10/ NACE 2) o equivalente con un profilo di 
sabbiatura di 75 micron. Soffiare o aspirare tutta la 
polvere ed i frammenti. Le superfici in acciaio non 
richiedono la mano di fondo ma devono essere rivestite 
entro 4 ore dalla sabbiatura per evitare l’arrugginimento 
secondario.  

 
Superfici in calcestruzzo: tutte le superfici da rivestire 
devono essere sabbiate leggermente usando tecniche a 
umido o a secco o in alternativa getti d’acqua ad alta 
pressione. Fare attenzione a non esporre i ferri nel 
calcestruzzo. Rimuovere tutta la polvere e il materiale 
abrasivo prima di rivestire.  
Applicare alle superfici in calcestruzzo una mano di 
fondo con Thortex Floor Tech SP Primer.  
Le superfici in calcestruzzo devono avere un contenuto 
massimo di umidità del 7% prima di applicare qualunque 
rivestimento. 
 
 
 
 

MISCELAZIONE 
 
Thortex Chemi-Tech PU è un materiale bi-componente 
che comprende base e attivatore che devono essere 
miscelati prima dell’uso.  
 
Utilizzando un miscelatore elettrico a frusta, mescolare il 
contenuto della base e aggiungere gradatamente tutto il 
contenuto del recipiente dell’attivatore, mescolare la 
miscela fino a renderla completamente omogenea. 
 
Il materiale miscelato deve essere usato entro 20 minuti 
dalla miscelazione se a 20°C. Tempo minore a 
temperature più elevate e maggiore a temperature più 
basse.  
 
APPLICAZIONE 
 
Non effettuare l’applicazione a temperature inferiori ai 
3°C o con umidità relativa oltre l’85% o quando la 
superficie da rivestire si trova a meno di 3°C sopra il 
punto di rugiada. 
 
Thortex Chemi-Tech PU è adatto ad applicazioni con 
pennello o rullo, usando pennelli di buona qualità o rulli 
con setole corte o medie. 
Su superfici di calcestruzzo è importante inserire 
Thortex Chemi-Tech PU nella superficie trattata con il 
primer per garantire una buona bagnatura della 
superficie. 
 
Tutti gli attrezzi devono essere puliti 
IMMEDIATAMENTE dopo l'uso con Thortex Universal 
Cleaner. 
 
Copertura teorica 2,5 mq/lt. a 400 micron asciutto 
 
I valori di copertura indicati sono teorici e non tengono conto del 
profilo o delle condizioni della superficie da riparare. 
 
Spessore strato consigliato 
Consigliata applicazione in 2-3 mani   
 
 
 

Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro Tecnico 
su richiesta. 
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COSTANTI FISICHE 
 

Rapporto di miscelazione  
3 parti di base a 1 parte di attivatore in volume 
3,25 parti di base a 1 parte di attivatore in peso 
 
Aspetto        
Base  Liquido viscoso Grigio chiaro o Blu 
Attivatore Liquido ambrato 
 
Tempo di asciugatura e polimerizzazione a 20° C 
Tempo di utilizzo   20 minuti 
Tempo minimo per strato successivo 6 ore 
Tempo massimo per strato successivo 36 ore 
Polimerizzazione completa  7 giorni 
 
Volume solidi    100% 
 
Sostanze Organiche Volatili   nessuna 
 
Durata a Scaffale 
Usare entro 2 anni dall’acquisto. Immagazzinare sigillato 
nei contenitori originali a una temperatura fra i 15°C e i 
30°C. 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
  

Resistenza all’allungamento                             14,5% 
BS EN 10290  
 
Resistenza agli urti             32 Joules 
ASTM D256 
 
Adesione taglio trazione diretta                200 kg/ cmq    
ASTM D1002                                                     (2850psi)              
su acciaio dolce sabbiato a secco con profilo da 75 
micron              
 
Durezza                                                  80 Shore 
ASTM D2240  
    
Resistenza alla nebbia salina           eccellente, intatto 
ASTM B117     dopo 5.000 ore di esposizione 
 
Adesione            175 kg/cmq (2480 psi) 
BS EN 10290 
 
Resistenza chimica 
Il prodotto resiste all'attacco di un'ampia varietà di acidi 
inorganici, alcali, sali ecc. 
Per informazioni più dettagliate fare riferimento al Centro 
Tecnico Thortex per una consulenza.   
 
 

 
 
 
SALUTE E SICUREZZA 
 
Se si usano le consuete norme di prudenza, il Thortex 
Chemi-Tech PU é di uso sicuro.  
Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti protettivi e 
altri dispositivi di protezione individuale raccomandati. 
Prima di mescolare e applicare il materiale, assicuratevi 
di aver letto e compreso appieno la scheda tecnica di 
sicurezza. 
 
CONFEZIONE 
 
Disponibile in confezioni da 1 e 2 litri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e sicurezza  
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno considerate solo 
come indicazioni generali. Sono date in buona fede senza responsabilità da 
parte del produttore per l’uso che verrà fatto del prodotto o di queste 
informazioni, dal momento che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. 
L’utilizzatore dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche.  
 
 
 
 

Note legali  
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per informazioni e si 
ritiene siano affidabili al momento dell'emissione. Non possiamo assumerci 
responsabilità per i risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del prodotto per l'uso. 
Thortex Italia non accetta alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di queste 
informazioni o del prodotto qui descritto. 
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