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        S C H E D A  T E C N I C A  

   C H E M I  T E C H  P W  
Rivestimento bi-componente poliuretanico, senza solventi 

 
Thortex Chemi  Tech PW è un rivestimento ad alta 
prestazione privo di solventi, ideato per il 
rivestimento di serbatoi, tubazioni, raccordi ed 
atrezzature che trattano acqua potabile e altri liquidi 
usati nelle industrie di generi alimentari e bevande. 
 
Thortex Chemi Tech PW  è un rivestimento 
anticorrosivo uretanico ad alto spessore ideato per 
un utilizzo a lungo termine. E’ un sistema di 
rivestimento con un’eccellente resistenza 
all’abrasione, all’erosione in combinazione ad 
un’elevata capacità di resistenza all'acqua ed alla 
corrosione.  
 
Thortex Chemi Tech PW consente una facile 
applicazione con pennello o rullo ed offre un’ottima 
adesione alle superfici opportunamente preparate. 
È applicabile a superfici di acciaio o calcestruzzo. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Superfici di acciaio:   
tutte le superfici da rivestire devono essere sabbiate 
al minimo Standard Sa 2½  in accordo con ISO 
8501/4 Standard SA2.5 (SSPC SP10/ NACE 2) od 
equivalente  con un profilo di sabbiatura di 75 
microns. Tutte le polveri abrasive incoerenti ed i 
frammenti devono essere aspirati. Le superfici di 
acciaio non necessitano del Primer, ma devono 
essere rivestite entro 4 ore dalla sabbiatura, per 
evitare la formazione di ruggine. 
Dove non è possibile sabbiare, escludendo le 
superfici contaminate da sale, usare i seguenti 
metodi di preparazione della superficie: getti 
d’acqua ad alta pressione, spazzolatura meccanica, 
fucile ad ago, smerigliatrice meccanica, ecc. In 
queste condizioni i livelli di adesione non saranno 
ottimali ma soddisfacenti per la maggior parte delle 
applicazioni. 
 
Superfici di calcestruzzo:  
tutte le superfici di calcestruzzo da rivestire devono 
essere leggermente sabbiate o scarificate. 
Fare attenzione di non esporre l'aggregato prima 
dell’applicazione. Rimuovere bene ogni residuo e 
polvere prima di applicare il rivestimento. 
Le superfici di calcestruzzo devono avere un 
massimo di umidità del 7% prima  di applicare 
qualsiasi rivestimento. 

Le superfici di calcestruzzo devono essere trattate 
con Thortex Floor Tech SP Primer seguendo le 
istruzioni della rispettiva scheda tecnica. 
 
MISCELAZIONE 
Thortex Chemi Tech PW è un materiale bi-
componente comprendente base e attivatore che 
devono essere miscelati prima dell’uso.  
Riscaldare il componente base a 15-25 °C prima 
della miscelazione e non applicare quando la 
temperatura ambiente o del substrato è inferiore a 
5°C. 
Mescolare il contenuto del componente base e 
continuare a mescolare aggiungendo gradualmente 
tutto l’attivatore fino a ottenere un composto 
omogeneo. Il materiale così miscelato deve essere 
utilizzato entro 15/20 minuti dalla miscelatura se a 
20°C. Tempo minore a temperature più elevate, 
maggiore a temperature più basse. 
 
APPLICAZIONE 
Thortex Chemi Tech PW non deve essere 
applicato a temperature inferiori a 10°C nemmeno 
quando l'umidità relativa supera l'80% o quando la 
superficie da rivestire è meno di 3°C sopra il punto 
di rugiada. 
 
Thortex Chemi Tech PW è adeguato per 
applicazioni con pennello o rullo, utilizzando 
pennelli di buona qualità o rulli a setole corte o 
medie e deve essere applicato soltanto su superfici 
completamente asciutte. 
 
Applicazione a spruzzo 
Thortex Chemi Tech PW può essere applicato con 
una doppia pompa airless con riscaldatori 
utilizzando una pompa con rapporto 60 : 1 con una 
pressione di ingresso di 50 psi e una dimensione 
della punta di 0,019-0,025 pollici. 
Riscaldare la base fino a 50 °C e assicurarsi che il 
materiale miscelato sia a una temperatura di 35-
40°C. Utilizzare una linea più breve possibile per 
mantenere la temperatura del prodotto. 
 

Le attrezzature a spruzzo devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
 
- Pompe di trasferimento di alimentazione a pressione con 
regolatore dell'aria per trasferimento della base e dell'attivatore 
alla pompa dosatrice direttamente da contenitori del prodotto o 
serbatoi separati; 
- Pompe dosatrici con regolatore d'aria in grado di produrre una 
miscela di 3:1 in volume. L'apparecchiatura deve essere in grado 
di erogare una pressione di punto morto da 3.500 psi; 
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- Collettore di scarico con valvole limitatrici di pressione, 
manometri e filtri in linea per l'alimentazione a bassa pressione e 
l'uscita ad alta pressione; 
- Le linee del fluido e le linee di trasferimento del materiale 
devono avere un valore di pressione in grado di soddisfare i 
requisiti di sicurezza alla massima pressione generata dalla 
macchina, devono essere montati diametri della linea per 
rapporto di miscelazione 3:1,9 mm (3/8") per base e 6 mm (1/4") 
per attivatore; 
- In linea devono essere montati riscaldatori a pressione a 
controllo termostatico. Tutte le linee di alimentazione devono 
essere isolate e la macchina deve essere in grado di fornire una 
temperatura di spruzzatura minima di 35°C; 
- La componente base del materiale deve essere preriscaldata 
prima dell'applicazione con riscaldatori a tamburo o serbatoi 
riscaldati; 
- Pompa di spurgo con regolatore d'aria per linee di lavaggio, 
collettore di miscelazione e pistola a spruzzo; 
- Miscelatore statico a più elementi per fornire una miscelazione 
accurata dei due componenti da installare vicino o alla pistola a 
spruzzo. 

Tutti gli attrezzi devono essere puliti 
IMMEDIATAMENTE dopo l'uso con Thortex 
Universal Cleaner. 
 
Copertura teorica  
3    m2/lt. a 300 microns 
2    m2/lt. a 500 microns 
1    m2/lt. a 1000 microns 
 
Strato spessore consigliato applicazione spray 
Bagnato  750/1000 microns 
 
Strato spessore consigliato applicazione rullo 
Bagnato  300/500 microns 
 
I valori di copertura indicati sono teorici e non tengono 
conto del profilo o delle condizioni della superficie da 
riparare 

 
DATI TECNICI 
 
Rapporto di miscelazione 
3 parti di base per 1 parte di attivatore in Volume 
3,25 parti di base per 1 parte di attivatore in Peso 
 
Aspetto  
Base  Liquido tissotropico Grigio o Blu 
Attivatore Liquido trasparente  
 
Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C 
 
Tempo di utilizzo            15/20 minuti 
Asciutto al tatto                       4 ore 
Tempo min. per strato success.   asciutto al tatto 
Tempo massimo per strato successivo    28 ore 
Polimerizzazione completa               3 giorni 
 
Volume Solidi   100% 
 
Sostanze Organiche Volatili Nessuna 
 
 
 
 

Durata a Scaffale   
Usare entro 2 anni dalla data di acquisto. 
Conservare negli originali contenitori sigillati a una 
temperatura fra i 15° e 30°C 

Acqua Potabile 
Thortex Chemi  Tech PW è stato approvato 
nell'ambito del regime WRAS del Regno Unito 
BS6920-1:2014 per contatto e condizioni di 
immersione in acqua potabile 
 
PROPRIETÀ FISICHE 

Resistenza all’abrasione   90 mg 
ASTM D4060             
perdita a 1000 cicli ruota CS17 1 kg carico 

Resistenza a trazione diretta             214 kg/cm2 
ASTM D4541  

Resistenza agli urti  23°C 8,6 Joules  
BS EN 10290     5°C 6,1 Joules 

Resistenza alla nebbia salina   Inalterato  
ASTM B117             dopo 5.000 ore di esposizione 

Resistenza alla trazione  200 kg/cm2  
ASTM D1002 

Allungamento a rottura   (25°C)                30%  

SALUTE E SICUREZZA 

Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti 
protettivi ed altri dispositivi di protezione individuale 
raccomandati. Prima di mescolare e applicare il 
materiale, assicuratevi di aver letto e compreso 
appieno la scheda tecnica di sicurezza. È 
consigliabile usare una maschera per applicazioni 
spray. 

CONFEZIONE 

Confezioni da 1 e 2 Lt  

Salute e sicurezza 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 

Note legali 
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per 
informazioni e si ritiene siano affidabili al momento 
dell'emissione. Non possiamo assumerci responsabilità per i 
risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del 
prodotto per l'uso. Thortex Italia non accetta alcuna 
responsabilità derivante dall'utilizzo di queste informazioni o del 
prodotto qui descritto. 
 
 

Thortex Srl 
C.so della Libertà, 3 - 46100 Mantova (MN) 

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923 
www.thortex.it E-mail: info@thortex.it 

http://www.thortex.it/

