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S C H E D A  T E C N I C A  

FLOOR - TECH CWCR 
Composto cementizio a rapido indurimento resistente all’acqua 

 
Thortex Floor Tech CWCR è un composto 
cementizio polimerico modificato ad alta 
prestazione, ad indurimento rapido, creato per 
realizzare una barriera contro l’acqua su superfici in 
calcestruzzo. 
 

Thortex Floor Tech CWCR è basato su una 
miscela speciale di silici, polimeri e fibra che 
richiedono solo l’aggiunta dell’acqua per realizzare 
un composto con eccellenti proprietà di adesione e 
resistenza all’acqua. In grado di formare una 
barriera resistente all’acqua, anche in immersione 
permanente, fino ad una pressione idrostatica di 10 
bar.  
 

Thortex Floor Tech CWCR richiede una minima 
preparazione della superficie ed è l’ideale per la 
sigillatura di muri interni di calcestruzzo, pozzi di 
scarico, basamenti, scantinati o qualsiasi altra 
struttura sotto superficie in calcestruzzo. Viene 
fornito come sistema a singolo componente, pronto 
per la miscelazione e l'utilizzo in loco. 
 
Thortex Floor Tech CWCR può essere rivestito 
facilmente con la maggior parte dei prodotti 
Thortex. 
 

Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Rimuovere materiali incoerenti, sporco, polvere. Le 
superfici in calcestruzzo friabile devono essere 
riportate ad un substrato sano. Eliminare 
contaminazione di olii o grassi con detergente a 
vapore o a pressione. 
Irruvidire le superfici lisce con una smerigliatrice. 
Assicurarsi che il substrato sia privo di 
contropressione. 
 
MISCELAZIONE 
 

Prima di miscelare, assicurarsi che: 
- l'acqua utilizzata per miscelare il prodotto in 
polvere sia ad una temperatura compresa tra 15-
25°C; 
- la temperatura dell’ambiente e della superficie sia 
superiore a 10°C. 
 
Qualora le predette condizioni siano rispettate, 
versare 3,5 litri di acqua in un mixer adeguato, poi 

aggiungere tutto il contenuto di un sacchetto di 
Thortex Floor Tech CWCR (25 kg) e mescolare 
fino a ottenere una consistenza liscia e senza 
grumi. 
 
 

APPLICAZIONE 
 

Le superfici da trattare devono essere umide, le 
aree asciutte devono essere bagnate, spennellando 
la superficie con acqua pulita. Se possibile, 
immergere completamente il substrato fino a 
completa saturazione, rimuovendo poi l’acqua in 
eccesso. 
 

Thortex Floor Tech CWCR, una volta miscelato, 
deve essere applicato sulla superficie tramite 
cazzuola ad uno spessore massimo di 5/10 mm. La 
superficie deve essere finita in modo omogeneo e 
liscio per ricevere un eventuale altro rivestimento. 
 
Tutti gli attrezzi devono essere puliti 
IMMEDIATAMENTE dopo l'uso con acqua pulita.  
 
  
Rapporto di miscelazione e copertura teorica 

 
Unità: confezione da 25 kg + 3,5 litri di acqua 
aggiunta, che corrisponde ad una resa in volume 
pari a 13,3 litri di prodotto pronto all’uso. 
 
1,30 m2 per unità a 10 mm (film umido) 
0,50 m2 per unità a 25 mm (film umido) 
0,25 m2 per unità a 50 mm (film umido) 
 
Si prega di notare che i tassi di copertura indicati sono 
teorici e non tengono conto del profilo o delle condizioni 
della superficie da riparare. 
 

 
DATI TECNICI 
 

Aspetto 

Polvere di calcestruzzo grigio scuro 
 

Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C 

Tempo di utilizzo   10 minuti 
Tempo minimo per strato successivo  24 ore 
Tempo massimo per strato successivo 72 ore 
 
Questi tempi saranno prolungati a temperature più basse e 
ridotti a temperature più elevate. 
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Durata a Scaffale 

Usare entro 24 mesi dalla data di acquisto. 
Conservare nei contenitori originali sigillati ad una 
temperatura fra i 5° e 30°C. 
 
 

CONFEZIONE 
 
Confezioni in sacco da 25 kg. 
 
 

SALUTE E SICUREZZA 
 
Se si usano le consuete norme di prudenza, 
Thortex Floor - Tech CWCR è di uso sicuro. 
 
Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti 
protettivi e altri dispositivi di protezione individuale 
raccomandati. Prima di mescolare e applicare il 
materiale, assicuratevi di aver letto e compreso 
appieno la scheda tecnica di sicurezza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e sicurezza 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
 
 
 
 
Note legali 
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per 
informazioni e si ritiene siano affidabili al momento 
dell'emissione. Non possiamo assumerci responsabilità per i 
risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del 
prodotto per l'uso. Thortex Italia non accetta alcuna 
responsabilità derivante dall'utilizzo di queste informazioni o del 
prodotto qui descritto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thortex Srl 
C.so della Libertà, 3 - 46100 Mantova (MN) 

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923 
www.thortex.it E-mail: info@thortex.it 

 

http://www.thortex.it/

