
Bollettino No. B.225 
TX-820-1 

 

 1 

    

 
  S C H E D A  T E C N I C A  

   FLOOR TECH RS  
 Massetto tri-componente epossidico privo di solventi  

 
Thortex Floor Tech RS è un massetto per pavimenti 
per il ripristino delle superfici, ad alta prestazione, 
resistente agli agenti chimici, creato per l’utilizzo su 
superfici in calcestruzzo. 
 

Thortex Floor Tech RS è basato su una miscela 
unica di resine epossidiche e addotti poliamminici 
con una miscela di minerali di quarzo siliceo 
rinforzato, che sono stati selezionati specificamente 
per fornire ottimali proprietà di applicazione insieme 
a un alto livello di adesione e resistenza 
all’abrasione, agli urti e resistenza chimica.  
 

Thortex Floor Tech RS è un sistema unico per il 
ripristino delle superfici, che fornisce un’eccellente 
protezione a lungo termine a pavimenti industriali 
situati anche negli ambienti più aggressivi ed è ideale 
per l’utilizzo in aree di passaggio di carrelli elevatori, 
superfici di processi chimici ecc. 
 

Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 

Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e 
prive di oli, grassi o materiali incoerenti. Depositi di 
oli pesanti possono avere bisogno di essere bruciati.  
 

Sabbiare o scarificare le superfici in calcestruzzo e 
rimuovere ogni precedente rivestimento. Aspirare la 
superficie preparata per rimuovere polvere ecc. 
 

TRATTAMENTO CON IL PRIMER 
 

Dopo la pulizia trattare la superficie con Thortex 
Floor Tech SP Primer. Fare attenzione a evitare 
l’accumulo del materiale e un eccessivo spessore del 
primer. 
 

 
MISCELAZIONE 
 

Thortex Floor Tech RS è fornito in tre componenti, 
un componente base, un componente attivatore e un 
aggregato forniti in un contenitore da 20 Lt. Che sarà 
utilizzato per la miscelazione dei componenti. Nel 
contenitore da 20 Lt in dotazione, versare il 
componente Attivatore e la Base e miscelare 
assicurandosi che il composto sia privo di striature. 
Aggiungere la metà dell’aggregato e miscelare 
utilizzando un trapano elettrico con mescolatore. 
Dopo circa due minuti aggiungere il resto 

dell’aggregato continuando a mescolare fino ad 
ottenere una miscela omogenea e priva di striature. 
 

Usare il prodotto miscelato entro 20/30 minuti 
dall’inizio della miscelazione a 20°C. 
 
 

APPLICAZIONE 
 

Una volta ottenuta la giusta consistenza, svuotare il 
contenuto della resina miscelata sul pavimento.  
Stendere il massetto con una cazzuola o una spatola 
di gomma e poi lisciare fino al livello corretto. 
Una volta riempita l'area di riparazione con il 
materiale, spruzzare acqua pulita sulla cazzuola e 
lisciare la superficie della riparazione. In questo 
modo il massetto Thortex Floor Tech RS avrà una 
finitura liscia. 
 

NOTA: La temperatura minima per le applicazioni è 
10°C. 

 
Tutti gli attrezzi devono essere puliti 
IMMEDIATAMENTE dopo l'uso con Thortex 
Universal Cleaner. 
 
 
Copertura teorica   
 
La confezione di 30 Kg di prodotto miscelato ha le 
seguenti percentuali di copertura: 
2,8 mq a 5 mm 
1,4 mq a 10 mm 
0,75 mq a 20 mm 
 
I valori di copertura indicati sono teorici e non tengono conto 
del profilo o delle condizioni della superficie da riparare 

 
Spessore strato consigliato 

 
Bagnato 10/30 mm 
 
Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro 
Tecnico su richiesta. 
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DATI TECNICI 
 

Rapporto di miscelazione  
Miscelare come fornito 
 

Aspetto  
Base  Liquido grigio 
Attivatore Liquido ambra 
Aggregato Grigio chiaro 
 

 
Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C 
 
Tempo di utilizzo   25 minuti 
Asciugatura completa   6 ore 
Tempo minimo per strato successivo 6 ore 
Tempo massimo per strato successivo 24 ore  
Polimerizzazione completa  48 ore 
  
Volume Solidi    100% 
 

Sostanze Organiche Volatili  nessuna 
 
Durata a Scaffale   
Usare entro 5 anni dall’acquisto. Conservare negli 
originali contenitori sigillati a una temperatura fra i 
15° e 30°C. 
 
 
 

PROPRIETA' FISICHE 
 

Resistenza alla compressione  880 kg/cm2  
ASTM D695  
 

Resistenza alla flessione  490 kg/cm2  
ASTM D790  
 

Restringimento  nessuno 
ASTM C426 
 
Resistenza all’abrasione  145 mgr* 
ASTM D4060  
 

Resistenza agli urti   1,8 Joules 
ASTM D256 
 

Resistenza alle scalfitture     nessuna rottura 
BS 3900 Parte E2 per peso di 2,5 kg 
 

Resistenza al calore secco  135°C 
ASTM D2485 
 

*perdita a 1.000 cicli, ruota CS17, 1 kg carico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resistenza chimica  
 
Acido Nitrico fino a 10% max 30°C  
Acido Nitroso fino a 10% max 40°C  
Acido Cromico fino a 10% max 40°C 
Acido Idrobromidrico fino a 40% max 30°C 
Acido Cloridrico fino a 36% max 35°C  
Acido Fosforico fino a 75% max 45°C 
Acido Solforico fino a 98% max 40°C 
Acido acetico fino a 10% max 30°C 
Idrossido di ammoniaca 30% max 45°C 
Benzene fino a 100% max 35°C 
Toluene fino a 100% max 40°C 
Xilene fino a 100% max 40°C 
Butanolo fino a 100% max 40°C 
Etanolo fino a 100% max 45°C 
 
 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Se si usano le consuete norme di prudenza, Thortex 
Floor Tech RS è di uso sicuro. 
 

Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti 
protettivi e altri dispositivi di protezione individuale 
raccomandati. Prima di mescolare e applicare il 
materiale, assicuratevi di aver letto e compreso 
appieno la scheda tecnica di sicurezza. 
 
Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa in 
ogni confezione o disponibile su richiesta. 
 
 
CONFEZIONE 
 
Confezioni da 30 kg. 
 
 
Salute e sicurezza  
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno considerate 
solo come indicazioni generali. Sono date in buona fede senza 
responsabilità da parte del produttore per l’uso che verrà fatto del prodotto 
o di queste informazioni, dal momento che ciò risulta fuori dal controllo di 
Thortex Italia. L’utilizzatore dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto 
con proprie prove tecniche.  
 

Note legali  
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per informazioni e si 

ritiene siano affidabili al momento dell'emissione. Non possiamo assumerci 

responsabilità per i risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 

controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del prodotto per l'uso. 

Thortex Italia non accetta alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di queste 

informazioni o del prodotto qui descritto. 
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