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S C H E D A  T E C N I C A  

GRANO - TECH RS PRIMER  
Rivestimento privo di solventi  

 
 
Thortex Grano - Tech RS Primer è un rivestimento 
ad alta prestazione privo di solventi a penetrazione 
profonda. È formulato per essere applicato per 
migliorare l’adesione e ridurre l’assorbimento di 
strati minerali come il cemento, garantisce alta 
resistenza agli agenti chimici. 
 
Thortex Grano - Tech RS Primer è realizzato con 
una nuova tecnologia eco-sostenibile, rispettosa per 
l’ambiente, permeabile al vapore acqueo. 
Incrementa la forza dei substrati porosi, riduce 
l’assorbimento capillare dei substrati, migliora 
l’adesione dei substrati. 
 
Thortex Grano - Tech RS Primer previene la 
formazione di bolle in sovrapposizioni o in 
rivestimenti sovrapposti. E’ idoneo per uso interno 
ed esterno, per la successiva lavorazione di 
rivestimenti per pavimentazioni industriali e come 
strato impregnante per successivi rivestimenti a film 
sottile su supporti assorbenti e minerali. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e 
prive di olio, grasso e materiali incoerenti. 
Le superfici devono essere leggermente sabbiate, 
scarificate o abrase meccanicamente per rimuovere 
le efflorescenze e qualsiasi membrana che possa 
essere presente. Le polveri e i frammenti risultanti 
devono essere soffiati o aspirati via. 
 
 

APPLICAZIONE 
 

Thortex Grano - Tech RS Primer deve essere 
applicato sulla superficie asciutta. L’applicazione del 
Primer deve essere fatta almeno 2 ore prima del 
successivo rivestimento. Il rivestimento sul Primer 
dovrebbe essere fatto non più di 6 ore dopo 
l’applicazione del Thortex Grano - Tech RS 
Primer. 
La temperatura deve essere tra min +5°C, max 
+35°C 
 
 
 
 

 
Thortex Grano - Tech RS Primer deve essere 
applicato 2 volte fresco su fresco con rullo o 
pennello sul substrato. La prima applicazione 
necessita di essere diluita con un massimo di 1:1 
con acqua pulita in presenza di strati superficiali 
altamente porosi.  
La seconda mano dovrebbe essere stesa in forma 
non diluita.  
Evitare le pozzanghere. È importante assicurare 
sufficiente adesione per superfici estremamente 
assorbenti. 
Richiudere immediatamente i contenitori aperti e 
usare entro pochissimo tempo.  
Si invita a riferirsi alla scheda di sicurezza del 
prodotto. 
 
Tutti gli attrezzi devono essere lavati dopo l'uso. 
 

 
Copertura teorica 
0,2 - 0,6 Lt/m2 in 2 applicazioni (bagnato su 
bagnato) 
 
 

Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro 
Tecnico su richiesta. 
 
 

DATI TECNICI 
 

Aspetto  
Bianco latte (pulito e asciutto) 
 

Tempi di asciugatura  
 

Tempo minimo per strato successivo 2 ore 
Tempo massimo per strato successivo 6 ore 
 

 
Densità    1 g/cm³ 
 
 

Alcalino  
      Dispersione acquosa con un PH di 8 

 

 
Durata a Scaffale   
Usare entro 12 mesi dalla data di acquisto. 
Conservare nei contenitori originali sigillati a una 
temperatura fra i 5° e 30°C. 
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SALUTE E SICUREZZA 
 
Non respirare la polvere, evitare il contatto con pelle 
e occhi.  
Usare il materiale in aree ben ventilate. 
L’ esposizione alla polvere di cemento potrebbe 
irritare occhi, naso, gola, e il sistema respiratorio 
superiore/polmoni. L’esposizione al silicato per 
inalazione potrebbe essere la causa dello sviluppo 
di lesioni e disturbi polmonari, come silicosi and 
cancro ai polmoni. Consultare un medico se si 
riscontrano difficoltà respiratorie nell’uso di questo 
prodotto. L’uso di un respiratore approvato 
NIOSH/MSHA-(P-, N- or R-95) è raccomandato per 
minimizzare l’inalazione della polvere di cemento. 
Mangiare e bere in aree libere da polvere per 
evitare l’ingestione di polvere di cemento. Il contatto 
con la pelle con materiale asciutto o dosaggi umidi 
può causare lesioni corporali da una moderata 
irritazione e ispessimento/screpolature della pelle 
fino a gravi danni alla pelle causati da ustioni 
chimiche. Se si verificano irritazione o bruciore, 
consultare il medico. Proteggi gli occhi con occhiali 
di sicurezza con copertura laterale. Proteggere la 
pelle con abbigliamento protettivo. Usare guanti 
resistenti agli agenti chimici e stivali impermeabili. 
Nel caso gli occhi venissero a contatto con la 
polvere di cemento, lavare immediatamente via la 
polvere con sapone e acqua per evitare danni alla 
pelle Nel caso la pelle venisse a contatto con 
cemento umido, lavare l’area esposta con acqua 
corrente fredda il più presto possibile. Nel caso gli 
occhi venissero a contatto la polvere di cemento, 
sciacquare immediatamente e ripetutamente con 
acqua pulita, e consultare un medico. Se il cemento 
umido viene accidentalmente spruzzato dento gli 
occhi, sciacquare immediatamente gli occhi per 
circa 15 minuti e recarci in ospedale per ulteriori 
trattamenti. 
 
Prima di mescolare e applicare il materiale, 
assicuratevi di aver letto e compreso appieno la 
scheda tecnica di sicurezza. 
 
Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa 
in ogni confezione o disponibile su richiesta. 
 
 
CONFEZIONE 
 
Disponibile in confezioni da 5 e 10 Lt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e sicurezza 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
 
 
 

Note legali 
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per 
informazioni e si ritiene siano affidabili al momento 
dell'emissione. Non possiamo assumerci responsabilità per i 
risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del 
prodotto per l'uso. Thortex Italia non accetta alcuna 
responsabilità derivante dall'utilizzo di queste informazioni o del 
prodotto qui descritto. 
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