
 
TX-75-1 

 

 1 

 
    

S C H E D A  T E C N I C A  

GRANO - TECH RS  
Malta cementizia autolivellante a base minerale 

 
Thortex Grano - Tech RS è una malta cementizia 
autolivellante prodotta con l’uso di additivi, 
aggregati e cementi speciali selezionati. È adatto 
sia per l’uso in ambienti chimici sia in ambienti 
industriali molto trafficati. 
 
Thortex Grano - Tech RS garantisce altissima 
resistenza abrasiva, alta resistenza ad agenti 
chimici. Di facile applicazione è una tecnologia 
ecosostenibile, rispettosa per l’ambiente, 100% a 
base minerale, resistente all’acqua, per utilizzo 
interno ed esterno. 
 
Thortex Grano - Tech RS è semplice da miscelare 
e applicare, offre eccellenti protezioni a lungo 
termine per pavimenti industriali anche negli 
ambienti più aggressivi. Non ha problemi di 
cavillature e possiede un’alta resistenza 
all’abrasione. Queste caratteristiche permettono a 
questo prodotto di essere impiegato per la 
produzione di pavimentazioni continue ad alte 
prestazioni. 
Grazie alla sua unica resistenza a basso spessore, 
il consumo del materiale è basso e consente 
un’applicazione in loco di 250 m² all’ora con l’uso di 
una pompa per miscelazione  
La sua formulazione è basata su materie prime non 
dannose, senza l’utilizzo di COV. 
Questo permette il suo utilizzo nell’industria 
alimentare senza l’uso di ulteriori misure di 
sicurezza 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 
PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e 
prive di contaminazione. Le superfici di calcestruzzo 
devono essere libere da efflorescenze, che devono 
essere rimosse con mezzi meccanici, come per 
esempio sabbiatura leggera, smerigliatura o 
disgregazione. Crepe ampie, fori o altri difetti 
devono essere ripristinati con una riparazione 
adeguata come Thortex Floor-Tech PR. Tutta la 
polvere e i residui risultanti devono essere soffiati 
via. 
 
 
 

Le superfici preparate devono asciutte per essere 
passate con il Thortex Grano – Tech RS Primer in 
accordo con la relativa scheda tecnica. 
 
NOTA: possono essere richieste due mani di 
Thortex Grano – Tech RS Primer. Una ulteriore 
mano di Primer deve essere applicata tra le 2 e le 6 
ore dopo la prima applicazione. 
 
MISCELAZIONE 
È consigliato eseguire un piccolo test prima 
dell’applicazione del Thortex Grano - Tech RS per 
identificare il corretto dosaggio di acqua nel mixer e 
per testare i tempi di asciugatura. L’aria, la 
temperatura e l’umidità nel substrato influenzano la 
lavorabilità del prodotto e i tempi di asciugatura. Ci 
potrebbero essere delle piccole variazioni nella 
velocità di miscelazione che dipendono dal colore e 
dai pigmenti usati 
 
Mischiare i materiali usando una macchina per 
miscelazione. Aggiungere il corretto dosaggio di 
acqua (3,4/3,5 Lt per 20 Kg di materiale in polvere) 
seguito dal materiale in polvere che è aggiunto 
mentre si miscela. Raccomandiamo l’uso di un 
Hippo Mixer. Il materiale deve essere miscelato 
intensamente per 2 minuti, lasciato riposare per 3 
minuti e dopo miscelato ancora per 1 minuto. 
All’inizio del processo di miscelazione la malta è 
leggermente cremosa. Non aggiungere acqua 
finché il materiale non diventa più liquido 
Raccomandiamo l’uso di una M-TEC Duo-Mix 2000 
o un mixer a carica semiautomatica per grandi aree. 
Il tempo di miscelazione di 100 Kg di polvere è di 
c.ca 4 - 6 min. 
 
APPLICAZIONE 
Thortex Grano - Tech RS deve essere applicato 
entro le 2-6 ore dall’applicazione del Primer. 
La temperatura deve essere tra min +5°C, max 
+35°C 
La superficie deve essere precedentemente livellata 
al fine di ottenere una colorazione uniforme. 
Applicare Thortex Grano - Tech RS con una 
spatola dentata o una racla.  
Lo spessore dello strato deve essere di 3 mm.  
Per l’applicazione del secondo strato, il sottofondo 
livellato deve essere ulteriormente primerizzato. 
Dopo che il materiale è stato livellato sul pavimento 
dove essere passato un rullo frangibolle con aghi 
fini. 
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Tutti gli attrezzi devono essere lavati prima e dopo 
l'uso con acqua pulita. 
 
Copertura teorica  
2 Kg/m2 per ogni mm di spessore 
 
Strato spessore consigliato 
3 mm - consumo pari a 6 Kg/m2 
 
Strato spessore massimo applicabile 
50 mm 
 
Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro 
Tecnico su richiesta. 
 
 
DATI TECNICI 
 
Rapporto di miscelazione 
3,4/3,5 Lt. di acqua per 20 Kg di polvere (16 -18%) 
  
 
Tempi di asciugatura e apertura al traffico 
Carico leggero    24 ore 
Carico completo (interno)   4 giorni 
Carico completo (esterno)   7 giorni 
 
NOTA PER APPLICATORE 
Bisogna assicurarsi che l’applicazione non asciughi 
troppo velocemente (a causa delle correnti d’aria o 
dell’intensità del calore del sole) nelle prime 24 ore. 
Qualche piccola differenza di colore è inevitabile a 
causa dei diversi lotti di produzione e questo deve 
essere preso in considerazione durante 
l’applicazione 
Se si hanno diverse superfici assorbenti, 
raccomandiamo di impregnarle con un Primer 
epossidico che vi aiuterà ad ottenere una superficie 
più uniforme. Se desiderate un colore più uniforme, 
è necessario lavorare su quelle sezioni designate 
con lo stesso numero di lotto (guardare l’etichetta). 
Il prodotto è basato sul cemento che cambia a 
seconda delle tecniche di lavorazione, differenze 
nella temperatura e nel substrato possono causare 
tonalità di colore più chiare nella superficie finale 
Notare che questo è un prodotto minerale e 
inorganico. I colori prodotti non sono pienamente 
conformi al codice RAL e per questo dovrebbero 
essere viste solo come classificazioni parziali. 
 
Durata a Scaffale   
Usare entro 12 mesi dalla data di acquisto. 
Conservare nei contenitori originali sigillati a una 
temperatura fra i 5° e 25°C.  
 
PROPRIETA' FISICHE 
 
Resistenza alla compressione             
          40 N/mm² 
 

 
 
Resistenza alla flessione            

12 N/mm² 
 

 
Resistenza abrasiva  

BCA AR 0.5 
              

 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Thortex Grano - Tech RS non è classificato come 
materiale pericoloso, è di uso sicuro. 
Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti 
protettivi ed altri dispositivi di protezione individuale 
raccomandati.  
Prima di mescolare e applicare il materiale, 
assicuratevi di aver letto e compreso appieno la 
scheda tecnica di sicurezza. 
 
Una dettagliata Scheda di Sicurezza é compresa 
in ogni confezione o disponibile su richiesta. 
 
CONFEZIONE 
 
Disponibile in confezioni da 20 Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e sicurezza 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
 

Note legali 
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per 
informazioni e si ritiene siano affidabili al momento 
dell'emissione. Non possiamo assumerci responsabilità per i 
risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del 
prodotto per l'uso. Thortex Italia non accetta alcuna 
responsabilità derivante dall'utilizzo di queste informazioni o del 
prodotto qui descritto. 
 
 
 
 
 
 

Thortex Srl 
C.so della Libertà, 3 - 46100 Mantova (MN) 

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923 
www.thortex.it E-mail: info@thortex.it 

http://www.thortex.it/

