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S C H E D A  T E C N I C A  

POLY TECH FL UV 
Rivestimento per tetti monocomponente, elastomerico, 

a base di solventi 
 
 
Thortex Poly Tech FL UV è un composto 
monocomponente a base solvente ad alto spessore 
di materiale gommoso acrilico per l’ottenimento di 
un rivestimento idrorepellente e resistente ai raggi 
UV. E’ idoneo a diverse superfici quali acciaio, 
calcestruzzo ed amianto, realizzato per durare a 
lungo tempo, fino a dieci anni, applicabile tutto 
l’anno in qualsiasi stagione. 
Tipiche applicazioni: tetti piani in cemento, in 
acciaio, coperture in amianto, superfici esterne di 
serbatoi, acciaio strutturale, strutture in 
calcestruzzo. 
  
Thortex Poly Tech FL UV ha eccellenti proprietà di 
bagnatura per agevolare la penetrazione, dando un 
rivestimento a un costo conveniente, ad alto 
contenuto di solidi che offre un’adesione superba. 
Può essere applicato con pennello, rullo o pompa 
airless. 
 
Prima di procedere, leggere attentamente le 
seguenti istruzioni per garantire la corretta 
comprensione della procedura di applicazione. 
 
 

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 
 

Tetti e serbatoi in acciaio 
Tutte le superfici in acciaio devono essere pulite 
con acqua a pressione ad un minimo di 900 psi. 
Tutte le eventuali tracce di perdite o corrosione 
devono essere eliminate dalla superficie. Per 
l’ottenimento di ottimali performance di risultato, 
eventuali spigoli vivi, saldature con tracce di 
corrosione, ecc., devono essere meccanicamente 
abrasi. Le superfici in acciaio devono essere 
preventivamente trattate con Thortex Corro Tech 
GP Primer secondo le istruzioni del prodotto. 
 
Acciaio strutturale 
Per l’ottenimento dei migliori risultati tutte le 
superfici dovrebbero essere trattate con sabbiatura 
in rispetto degli standard SA2.5 a 75 micron di 
profilo. In ogni caso, il sistema si adatta anche a 
soluzioni meno ideali e può essere applicato anche 
su superfici meccanicamente abrase o pulite con 
acqua ad alta pressione (pressione minima per 
quest’ultima soluzione è pari a 900 psi). Le superfici 
in acciaio devono essere preventivamente trattate 
con Thortex Corro Tech GP Primer secondo le 
istruzioni del prodotto. 

 
Strutture in calcestruzzo 
Le superfici devono essere sane e prive di 
movimenti o cedimenti. Tutte le superfici devono 
essere leggermente abrase con acqua ad alta 
pressione od utilizzando una smerigliatrice. 
Tutte le superfici devono essere preventivamente 
trattate con Thortex Floor Tech SP Primer.  
 
MISCELAZIONE 
 
Thortex Poly Tech FL UV è un materiale mono-
componente e richiede solo la mescolatura prima 
dell’uso per incorporare ogni leggera segregazione. 
 

APPLICAZIONE 
 
La temperatura di applicazione dovrebbe essere tra 
5 e 30°C. 
 
Thortex Poly Tech FL UV deve essere applicato 
direttamente alla superficie preparata con il primer. 
Effettuare l’applicazione con pennello, rullo o airless 
spray. 
Si può applicare in una o due mani. 
 
Thortex Poly Tech FL UV può essere applicato in 
qualsiasi condizioni climatica tranne durante la 
pioggia o la neve. 
Non deve essere applicato sul ghiaccio, e le 
superfici devono essere prive di umidità evidente. 
  
Tutti gli attrezzi devono essere puliti 
IMMEDIATAMENTE dopo l'uso con Thortex 
Universal Cleaner. 
 
Spessore raccomandato 
Applicazione due mani: applicare il materiale ad un 
minimo di 500 microns per mano. 
 
Applicazione singolo strato: minimo strato 1 mm  
(il sistema è stato progettato per essere applicato in 
due mani) 
 
Applicazione spray: pressione di applicazione 2000-
2500 psi, dimensione punta 28-32, usando un tubo 
flessibile da 3/8 pollici. 
L’applicazione spray necessita necessariamente di 
due mani da 500microns l’una per metro quadrato. 
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Copertura teorica   
2 m2/lt. a 500 micron  
1 m2/lt. a 1000 micron  
 
Nota: applicato solitamente come sistema a due 
strati. 
 
I valori di copertura indicati sono teorici e non tengono 
conto del profilo o delle condizioni della superficie da 
riparare. 

 
Istruzioni dettagliate sono disponibili al Centro 
Tecnico su richiesta. 
 
 

COSTANTI FISICHE 
 

Rapporto di miscelazione  
Fornito pronto per l’uso. 

 
Aspetto e colore  
Liquido viscoso Grigio Chiaro, Grigio Medio o 
Bianco. 
 
Tempi di asciugatura e polimerizzazione a 20°C 
Asciutto al tatto    1-2 ore 
Tempo minimo per strato successivo 2-4 ore 
Tempo massimo per strato successivo indefinito 
 
Tempi minori a temperature più alte, tempi maggiori 
a temperature più basse. 
 
 

Durata a Scaffale   
Usare entro 2 anni dalla data di produzione. 
Conservare negli originali contenitori sigillati a una 
temperatura fra i 5° e 30°C.  
 
 

SALUTE E SICUREZZA 

 
Se si usano le consuete norme di prudenza, 
Thortex Poly Tech FL UV è di uso sicuro. 
 
Durante l’utilizzo è consigliabile usare guanti 
protettivi e altri dispositivi di protezione individuale 
raccomandati.  
Prima di mescolare e applicare il materiale, 
assicuratevi di aver letto e compreso appieno la 
scheda tecnica di sicurezza. 
Usare maschere vapore per applicazioni spray, 
specialmente se in aree ristrette. 
 
 
CONFEZIONE 

 
Confezioni da 5 e 20 litri. 
 
 
 

 
 
 
Salute e sicurezza 
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica vanno 
considerate solo come indicazioni generali. Sono date in buona 
fede senza responsabilità da parte del produttore per l’uso che 
verrà fatto del prodotto o di queste informazioni, dal momento 
che ciò risulta fuori dal controllo di Thortex Italia. L’utilizzatore 
dovrà determinare l’adeguatezza del prodotto con proprie prove 
tecniche. 
 
 
 
 
Note legali 
I dati contenuti in questa scheda tecnica sono forniti solo per 
informazioni e si ritiene siano affidabili al momento 
dell'emissione. Non possiamo assumerci responsabilità per i 
risultati ottenuti da altri per i quali metodi non abbiamo alcun 
controllo. È responsabilità del cliente determinare l'idoneità del 
prodotto per l'uso. Thortex Italia non accetta alcuna 
responsabilità derivante dall'utilizzo di queste informazioni o del 
prodotto qui descritto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thortex Srl 
C.so della Libertà, 3 - 46100 Mantova (MN) 

Tel. 0376/408720 Fax 0376/409923 
www.thortex.it E-mail: info@thortex.it 
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